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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z zakresu prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych jako elementu robo6t zadania "MODERNIZACJA
KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA POTRZEB MODYFIKACJI GENETYCZNYCH
MIKROORGANIZMOW DO BADAN INTERAKCJI ROSLINA — MIKROORGANIZM »

1.3 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.

1.4 Zastosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.4.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Wedtug wymagan ogéinych.

1.4.2 Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Wedtug wymagan ogolnych.

1.5 Zakres roboét ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg nastepujgce instalacje elektryczne:

e oswietlenia podstawowego;
oswietlenie UV

sitowg 230/400V;

korytka kablowe;
przeciwprzepieciowa;
uziemiajgcg i wyrbwnawcza;
osprzet elektryczny :
instalacja podtynkowa;
gniazda i fgczniki.

1.6 Okreslenia podstawowe dotyczgce roboét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.7 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wlasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robét elektrycznych.
Projekt i specyfikacja instalacji elektrycznych sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do
wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane
na korzy$¢ Zamawiajgcego.

W zakres rob6t Wykonawcy roboét elektrycznych i staboprgdowych wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji wg.
zakresu ,

- zabezpieczenie dostarczonych urzadzeh przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami
mogacymi wptynaé na jakos¢ wykonanych instalacji,

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

- dostawa, ukfadanie kabli wchodzgcych w skiad instalacji elektrycznych,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzgce w skfad zakresu robét
instalacji elektrycznych ,

- wykonanie wszelkich otworéw w scianach budynkéw a takze uszczelnienie tych otwordéw przy
przejsciach przez strefy ogniowe masami uszczelniajgcymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych i robot zanikowych,
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- wykonanie niezbednych pomiaréw i testow dla poszczegdlnych typow instalacji elektrycznych oraz
przedtozenie wynikéw tych pomiaréw do odbioru instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na ptycie CD oraz przedtozenie: certyfikatow deklaracji zgodno$ci, aprobat technicznych, dla
wszystkich zastosowanych urzgadzen, osprzetu
oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych
ST, to nalezy je wykonag, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
Wykonawcy instalacji elektrycznych sg zobowigzani wykonac¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.8 Okreslenia podstawowe

. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig uzupetnienie do
okreslen, znajdujgcych sie w. Specyfikacjach branzowych, i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

. Aparat elektryczny — urzgdzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne bgdz elektroniczne, stuzgce do pomiaru (gtéwnie wielkosci elektrycznych), fgczenia,
regulacji oraz ochrony przed porazeniem prgdem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach
elektrycznych;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdélna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespotéw tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi — stuzgcymi do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen regulacji pracy
obwoddw elektrycznych;

Czes¢ czynna —przewdd lub czes¢ przewodzgca instalacji elekirycznej moggca znalez¢ sie pod
napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N, lecz z
wytgczeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN. (Uwaga! Z terminu tego nie musi koniecznie wynikac
ryzyko porazenia pradem elektrycznym)

Czes¢ przewodzgca dostepna —czes¢ przewodzgca instalacji elektrycznej, ktéra moze by¢ dotknieta i
ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod napieciem w
momencie uszkodzenia;

(Uwaga! Czes¢ przewodzaca wyposazenia elektrycznego, ktéra moze znalez¢ sie pod napieciem tylko w
przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzgcej dostepnej, nie jest uwazana za czes$¢ przewodzgcg

dostepng)

Czes¢ przewodzgca obca —czes$¢ przewodzaca nie bedgca czescig instalaciji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem zazwyczaj pod potencjatem ziemi;

Czynnosci taczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub automatycznie,
ktérych celem jest wigczanie lub wylgczanie pradu lub napiecia w obwodach elektrycznych: odbiorczych,
zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynnosci te wykonywane sg za pomocg aparatury
taczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wylgczniki, urzadzenia przeciw porazeniowe
réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne);

Dotyk posredni —dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czeéci przewodzacych dostepnych, ktére
znalazly sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolaciji;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami,
specyfikacjami technicznymi lub okreslona norma,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,

o Gléwna szyna (zacisk) uziemiajgca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytgczenia uziomu
przewodow ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych oraz przewoddow uziemienh
roboczych, jesli one wystepuja;

. Impedancja (op6r pozorny) — stosunek napiecia doprowadzonego do obwodu, do pradu
ptyngcego w tym obwodzie;
. Instalacja elektryczna — zespét odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i

osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz
aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej;
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. (w obiekcie budowlanym) — zesp6t wspotpracujgcych ze sobg elementoéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celéw; poczatkiem i.e. sg
zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w ztgczu;

. Instalacja kablowa — kable elektroenergetyczne, izolowane linie elektroenergetyczne,
izolowane kable i linie dla telekomunikacji oraz techniki przetwarzania danych jak réwniez rozdzielnie
szynowe wigcznie z przynaleznymi do nich kanatami, powtokami oraz ostonami, elementami konstrukcji
nosnych oraz zamocowaniami,

. Instalacja odbiorcza — cze$¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem pomiarowym
stuzgcym do rozliczen miedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego
uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje
odbiorcy od strony zasilania;

. Instalacje sitowe — Instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych mocach znamionowych
np.: silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzgdzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody;
. Instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa, urzadzenie piorunochronne) — zespot

odpowiednio potgczonych elementdw zainstalowanych na obiekcie, a takze elementéw konstrukcyjnych
obiektu, wykorzystywanych do odprowadzenia pradu z wytadowan atmosferycznych do ziemi;
Impedancja (opdr pozorny) — stosunek napiecia doprowadzonego do obwodu do pradu ptyngcego w tym
obwodzie;

Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej
zyly, przeznaczony do przewodzenia prgdu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych zaopatrzony w
powtoke ochronng, uzalezniong od srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny,
powietrze itp.);

Koryto kablowe - koryto stuzgce do zbiorczego ukfadania i prowadzenia przewodow i kabli
teleinformatycznych i telefonicznych.

. tacznik izolacyjny — tgcznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztgczonymi czesciami poszczegolnych biegundw o wytrzymato$ci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

o Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptynaé dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;
okablowanie systemu — przewody jedno lub wielozytowe z oddzielng izolacjg kazdej zyly (przewodzgce
prad elektryczny), przeznaczone do potgczenia wszystkich elementéw sterujgcych i wykonawczych
systemu; skutkéw w obiektach, w ktorych lub przy ktérych sg zainstalowane.

. Obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czes$ci badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdélnych obwodach odbiorczych sg wtgczone i pobierajg energieg;
rozréznia sie obcigzenie instalacji prgdem lub moca;

o Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementow instalacii elektrycznej odpowiednio
potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii oraz
chronionych przed przetezeniami wspoélnym zabezpieczeniem. Sktada sie z przewodow bedacych pod
napieciem, przewoddéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz
z wyposazeniem dodatkowym;

. Odbior energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii, np. w $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;
. Odbiory administracyjne budynku — wywotujgce obcigzenie odbiorniki energii elektrycznej

znajdujgce sie w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych oraz w pomieszczeniach wydzielonych i
ogolnie dostepnych, a takze w bezposrednim otoczeniu budynku;

. Odlaczenie izolacyjne — odigczenie od napiecia (z kazdej strony zasilania) wszystkich
przewodow fazowych i przewodu neutralnego, umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie prac remontowo-
konserwacyjnych i naprawczych instalacji elektrycznej; odtgczenie izolacyjne moze nastgpi¢ przez
otwarcie fgcznikéw izolacyjnych, wyjecie wkiadek bezpiecznikéw topikowych lub nawet przez demontaz
elementéw obwodow zasilajgcych;

. Oprzewodowanie — przewdd, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich
zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;
. Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od

sposobu ukfadania przewodow instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, fgczenia i ochrony
(ostony) tych przewoddw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);

o Oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zrodta energii (ztgcza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki oswietlenia
przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych;
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o Oswietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne samoczynne wigczajgce sie w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w
pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie
ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet zasilania poprzez niezalezne
obwody os$wietleniowe lub czesci obwodow oswietlenia podstawowego;

o Oswietlenie wewnetrzne (wnetrzowe) — oswietlenie elekiryczne, ktérego zrédia Swiatta
zainstalowane sg w pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynkow;
. Oswietlenie zewnetrzne - o$wietlenie elektryczne, ktérego zrédta Swiatta zainstalowane sg na

zewnatrz budynkéw oraz w obiektach budowlanych majgcych dach, lecz bez $cian zewnetrznych (wiaty),
jak réwniez w przejsciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

. Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenia przewodzgcych czesci dostepnych i
przewodzgcych czesci obcych, wykonane w celu obnizenia réznicy potencjatéw miedzy nimi do wartosci
dopuszczalnej diugotrwale w okreslonych warunkach srodowiskowych;

. Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie
normalnej pracy;

. Prad przeciazeniowy — prad przetezeniowy powstaty w nie uszkodzonym obwodzie
elektrycznym;

. Prad przetezeniowy — dowolna wartos¢ prgdu wieksza od warto$ci znamionowej; dla
przewodow wartoscig znamionowg jest obcigzalnosé prgdowa diugotrwata;

. Prad razeniowy — prad przeptywajacy przez ciato cztowieka lub zwierzecia, ktéry moze
powodowacé skutki patofizjologiczne;

. Prad réznicowy (prad resztkowy) — geometryczna (wektorowa) suma wartosci skutecznej

pradéw ptyngcych przez wszystkie przewody (czesci) czynne w okreslonym punkcie instalaciji
elektrycznej;

. Prad uptywowy (instalacji elektrycznej) — prad przeptywajgcy z obwodu elektrycznego do
ziemi lub innych czesci przewodzacych obcych w warunkach normalnych;

. (Uwaga! Prad ten moze zawiera¢ skladowg pojemnosciowg, w tym rowniez wynikajaca z
zastosowania kondensatoréw)

. Prad umowny zadzialania (urzadzenia zabezpieczajgcego) — okreslona wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie, zwanym czasem
umownego zadziatania;

. Prad zwarcia — prgd o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajgcy
sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stany zwarcia); prad przetezeniowy
powstaty w wyniku potgczenia ze sobg — poprzez impedancje o pomijalnej wartosci — przewodow, ktére w
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej majg rézne potencjaty;

o Przepiecie przejsciowe (atmosferyczne lub taczeniowe) — maksymalna (szczytowa) wartosc
napiecia krotkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzadzeniach z nig wspodtpracujgcych, ktéra moze
nastgpi¢ na skutek wytadowan atmosferycznych, wtgczen lub wytgczen w sieciach zasilajacych bgdz w
instalacji elektrycznej, a takze w chwili poczatkowej pojawienia sie zwarcia lub przerwy w tej instalaciji;

. Przepiecia atmosferyczne zredukowane — przepiecie przejsciowe atmosferyczne o wartosci,
ktora przez ochronnik (odgromnik) wigczony najczesciej na poczatku instalacji elektrycznej zostata
ograniczona do poziomu odpowiadajgcego trzeciej lub drugiej kategorii przepie¢;

. Przewody strony wtérnej — przewody fgczgce transformator z lampg oswietlenia
nawigacyjnego
. Przewod elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu,

wykonany z materiatu o dobrej przewodno$ci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub
bez izolacji;

. Przewéd fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzgcy wytgcznie do przesytania
energii elektrycznej zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa) — w obwodach elektrycznych
wystepujg odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L4, L2, L3);

. Przewdd neutralny (N) — przewdd elektryczny mogacy w niektérych stanach pracy instalaciji
stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym zrédta
zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewod potgczony bezposrednio z punktem neutralnym
uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

. Przewéd ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;
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o Przewéd ochronny (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potgczenia:
czesci objetych potgczeniem wyrownawczym, gtdwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego
punktu neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub: przewdd lub zyta przewodu
(wymagany przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego
potgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej przewodzgcej, obcej przewodzacej, gldwnej szyny (zacisku
uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego;

. Przewod odprowadzajacy — odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) fgczacy zwéd z
przewodem uziemiajgcym lub uziomem fundamentowym;
. Przewéd oponowy — przewdd elekiryczny niskiego napiecia jedno- lub wielozytowy o zytach

gietkich i o wzmocnionej powtoce ochronnej z materiatéw elastycznych, stuzacych do zasilania
odbiornikéw ruchomych i przenosnych;

Przepiecie przejsciowe (atmosferyczne lub taczeniowe) — maksymalna (szczytowa) warto$¢ napiecia
krétkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzgdzeniach z nig wspotpracujgcych, ktéra moze wystgpi¢ na
skutek wytadowan atmosferycznych, wytaczen lub wigczen w sieciach zasilajgcych bgdz w instalacji
elektrycznej, a takze w chwili poczgtkowej pojawienia sie zwarcia lub przerwy w tej instalaciji;

. Przewéd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczacy gtdwng szyne (zacisk) uziemiajgca z
uziomem;

. Przewé6d wyréwnawczy — wedtug przewdd ochronny zapewniajgcy wyrdwnanie potencjatow;
. Przylacze elektryczne — odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, fgczacy
zewnetrzng siec zasilajgca ze ztaczem znajdujgcym sie w budynku;

. Punkt rozdziatu — miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgatezna, styki tagcznika lub

przetgcznika wieloobwodowego), w ktérym doprowadzona energia elekiryczna rozdzielana jest do wiecej
niz jednego obwodu elektrycznego;

. Reaktancja (opér bierny; opornosé urojona) — sktadowa urojona impedanciji zespolonej;
. Rezystancja (op6r czynny, opornos¢ czynna) - sktadowa rzeczywista impedancji zespolonej;
. Rezystywnosé (opor wlasciwy; opornosé wlasciwa) — wyrazona w #*m - rezystancja

przewodnika o dtugosci 1 m i polu powierzchni przekroju 1 m?; parametr charakteryzujgcy opor dla
ptyngcego przez dany materiat pradu elektrycznego;

. Rozdzielnica (giéwna tablica zasilajgca) — zespét odpowiednio dobranej i wzajemnie
potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w
szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownica) — z jednej strony
potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi (wlz);

. Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone
do wigczania w obwody elektryczne, spetniajgcy jedng lub wiecej z nastepujgcych funkciji:
zabezpieczenie, sterowanie, odtgczenie taczenie;

. Roztacznik bezpiecznikowy — aparat zabezpieczeniowy stuzgcy do roztgczania obwodu
elektrycznego w stanach zwar¢ na skutek przepalenia sie wktadki bezpiecznika topikowego; istotng
cechg (zaletg) aparatu jest stosowanie w nim takiego rozwigzania konstrukcyjnego, ktére uniemozliwia
porazenie prgdem podczas wymiany wktadki bezpiecznika;

. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia — zespdt linii napowietrznych i kablowych wraz ze
stacjami rozdzielczymi, tgcznikami i innymi urzgdzeniami pomocniczymi, stuzgcy do przesytania i
rozdziatu energii elektrycznej niskiego (1kV) napiecia od stacji transformatorowej sredniego napiecia do
zaciskow wyjsciowych wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w zigczu;

. Stacja transformatorowa (stacja elektroenergetyczna) — zesp6t urzagdzen w tym przede
wszystkim transformator, znajdujacych sie we wspélnym pomieszczeniu lub innym miejscu niedostepnym
dla oséb postronnych — przeznaczony do przetwarzania, a takze do przetwarzania i rozdziatu energii
elektrycznej;

o Stopien ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) — miara (stopien)
zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego ochrone przed: dotknigciem czesci czynnych i
ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza urzgdzenia ciat statych i wody, sprawdzona
znormalizowanymi metodami préb; umieszczony na tabliczce stopieh ochrony IP urzgdzenia sktada sie z
dwdach liter: IP (International Protection) oraz dwéch cyfr, z ktérych pierwsza oznacza stopienh
zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga — przed wniknieciem wody i szkodliwymi jej
skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczen;

Sygnat elektryczny analogowy — prad zmienny (o przebiegu zmiennym lub przemiennym) o zmiennej
amplitudzie i czestotliwosci.
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Sygnat elektryczny cyfrowy — prad zmienny ( o przebiegu zmiennym) o statej amplitudzie i statej lub
zmiennej dtugosci pojedynczego impulsu elektrycznego.

o Tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wytacznikowa) — konstrukcja stuzgca do instalowania
licznikow energii elektrycznej i urzgdzenh zabezpieczajgcych poszczegdlne obwody odbiorcze; gdy liczniki
instalowane sg w korytarzach lub klatkach schodowych, tablica stuzy wéwczas do instalowania urzadzen
zabezpieczajgcych obwody odbiorcze;

. Transformator (transformator energetyczny) — urzgdzenie elektryczne przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej pradu przemiennego o okreslonym napieciu na energie elektryczng o
innym lub takim samym napieciu;

. Transformator izolujgcy — transformator do stosowania w szeregowych obwodach systeméw
oswietlenia lotnisk,
. Urzadzenie elektryczne — wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone

do takich celéw jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii
elektrycznej; sg to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzagdy pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki;

. Uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzgdzen elektrycznych;

. Uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzgcy
elektryczne potgczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemig);

. Uziomy niezalezne — uziomy umieszczone w takich odlegto$ciach od siebie, ze maksymalny
pragd mogacy przeptywac w jednym uziomie nie wptywa w sposéb znaczgcy na zmiane potencjatu w
innych uziomach;

o Wentylator dachowy — urzgdzenie wywiewajgce powietrze z pomieszczenia montowane na
dachu na specjalnej postawie;
. Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami

stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegolne instalacje odbiorcze. Wiz sg prowadzone w
budynkach z rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic pietrowych (obwodowych);

. Wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy — wytgcznik samoczynny, wyposazony w
cztony pomiarowy i wyzwalajgcy, wywotujgce w czasie wystgpienia pradéw réznicowych wiekszych od
znamionowegdo pragdu wyzwalajgcego wytgczenie z zasilania wszystkich biegundw instalacji chronionej,
€co ma miejsce w stanach zaktécen powodowanych np. prgdem razenia lub zwiekszeniem pradu
uptywowego;

. Zitacze instalacji elektrycznej — urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje potgczenie
elektryczne wspdlnej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy;

. Zwod — czesc¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych;

. Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) — potgczenie punktéw obwodu
elektrycznego nalezgcych do réznych faz lub potgczenie jednego badz wiekszej liczby takich punktow z
ziemig — bezposrednio przez tuk elektryczny bgdz posrednio przez przedmiot o matej impedanc;ji;

1.10 Ogdlne wymagania dotyczgce robét instalacji elektrycznych
Nalezy zastosowac postanowienia zawarte w wymaganiach ogolnych, poszczegélnych branzowych ST.

Ponadto Wykonawca robét instalacji elektrycznych zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig
wielobranzowych dokumentéw rysunkowych i opisowych dotyczgcych obiektu, aby pozna¢ zagadnienia
dotyczgce wszystkich branz, wszystkie wynikajgce z tego obowigzki i wptyw innych prac na jego branze
(stan surowy, stolarka elewacyjna itp.).
. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poz., BHP i ochrony srodowiska. Wykonawca robét
instalacji elektrycznych zobowigzany jest do takiego wykonywania prac, aby byly spetnione podstawowe
wymagania dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej Scian i stropdw.
o Wykonawca wykona roboty elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
o Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie sg nastepujgce:
o Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzgdzen spetniajgcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskie;j i
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oznaczonych znakiem CE, zapewniajacych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania
bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi,

o Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgdow
i konserwacji,

¢ Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg prace o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

¢ Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbioréw jednofazowych,

o Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku,

o Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

o Trasy przewodow nalezy wykonywac po liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropéw,

¢ Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach wykonczeniowych
podtogowych,

o Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych i kable magistralne instalacji nalezy
prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen i przebywania oséb, w wydzielonych kanatach
lub szybach instalacyjnych,

¢ Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczegolnych urzgdzen nalezy prowadzié¢ w
obrebie danego pomieszczenia,

¢ W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:

Oswietlenia ogdinego,

Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

Oswietlenia stref otwartych,

Oswietlenia zewnetrznego,

Gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,

Gniazd wtyczkowych przeznaczonych do odbiornikdw grzejnych,

Instalacji sitowej obiektu,

Odbiornikéw 400V zainstalowanych na state.

e Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi, szafy aparatury, nalezy ustawia¢ w taki sposdéb, aby
zapewni¢ tatwg obstuge i zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych,

e Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Nalezy instalowaé puszki z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretéw,

e W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji tak, aby nie byto potrzeby stosowania przedtuzaczy itp.,

o Gniazda wtyczkowe, fgczniki o$wietlenia, osprzet sterowniczy, pomiarowo-kontrolny, nalezy
instalowac¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

e W pomieszczeniach z wanng i natryskiem nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych,

e Polozenie zat./wyl. tgcznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gérnej
czedci fgcznika kotyskowego,

o W kazdym pomieszczeniu nalezy instalowac gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem
ochronnym,

e Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory,

e Przewody gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy potgczy¢ w taki sposoéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego zacisku a przewod neutralny do prawego zacisku,

I I I
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¢ Nie nalezy stosowac gniazd wtyczkowych podwdjnych lub potréjnych, w ktérych nie moze byé
realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano
powyzej,

e Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe a liczba wypustéw i ich
rozmieszczenie powinno zapewni¢ prawidtowe oswietlenie pomieszczen. Wszystkie wypusty
powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE,

¢ Instalacje elektryczne nalezy wykonaé przewodami o zytach miedzianych,

o Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeh i sSrodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

o Nalezy sprawdzié, czy srodki ochrony przed przepigeciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i
normami,

o Instalacje elektryczne nalezy wykonaé i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty Zzrédiem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia,

e Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

o Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrédtem zakiéceh elektromagnetycznych (EMI), EMC.

2. Materiaty

2.1 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Wszelkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wykonawca przedstawi je przy odbiorze w formie oddzielnej teczki w ktérej zestawione
zostang dokumenty, poprzedzone spisem zawartosci .Spis zawartosci winien pokrywac¢ sie z
zestawieniem materiatdw wydanym w projekcie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98).

- Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

- Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- Wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
normami lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
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zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdw oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robaot.

- Po uzgodnieniach, prébach, (dobraniu koloréw) prébki ostateczne zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego beda przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu
przeznaczonym pomieszczeniu.

- Materialy i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach lub
probkach zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodno$ci materiatéw
nalezy wytgcznie do Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Stosowanie materiatdw

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wariantowe stosowanie materiatow
dotyczy tylko tych materiatow, ktére nie zostaty doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji
Projektowej lub ST. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Projektantowi propozycje
materiatdw. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta o swoim zamiarze nie
mniej niz 5 tygodni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta. Przedstawiciel
Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednig decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiat, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg

akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Projektant zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

montazu, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materialdow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiat
uzywane na placu budowy winny by¢ przechowywane w krytych pomieszczeniach zaplecza budowy
wykonawcy. Sposob sktadowania winien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i pozarem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4. Transport
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Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Materiaty przewidziane do wykonania roboét instalacji elektrycznych mogg by¢ przewozone $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z
kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac transportu kabli w temperaturze ponizej -15°C. W
czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwoéci tych urzgdzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej, urzadzen rozdzielczych,
urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércoéw, a w szczegdlnosci: transportowane
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie.
Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powiok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Samochdd dostawczy do 0.9 t,

e Samochdd skrzyniowy do 5 t,
Srodki transportu powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne, o ile zostang zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzeh nalezy przestrzegac¢ zalecen
wytwdrcow, a w szczegolnosci:

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyC i
przewozi¢ oddzielnie czutg aparature rejestrujgcg, oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzgsy i drgania,aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

e Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

o kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub
opakowaniach fabrycznych, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest
wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna
Srednica kabla,

e bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z
wyposazeniem do podnoszenia i opuszczenia bebnoéw oraz urzgdzeniem umozliwiajgcym
bezpieczne odwijanie kabla,

e dopuszcza sie przemieszczanie bebnéw kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu zurawi,

e bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane po legarach przy
uzyciu wciggarki recznej,

e bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomocg
desek i klinbw przymocowanych do podfogi samochodu,

e nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw
z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczep,
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bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi

tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny

nie mogty sie przetaczac,

e ktadzenie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy
uktada¢ poziomo,

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

e umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy
pomocy zurawia,

e staczanie bebndéw z kablami powinno odbywaé sie za pomoca pochylni wykonanych z
odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do stalowej osi,
przechodzacej przez tuleje bebna,

e swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest

niedopuszczalne.

5. Wymagania ogélne dotyczace wykonania montazu instalacji elektroenergetycznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Projektanta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego i
Projektant uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
Instalacje elektryczne powinny by¢ budowane, uzytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

e Spetnienie warunkow technicznych prawidtowej pracy urzgdzen odbiorczych,
Bezpieczenstwo pozarowe,
Bezpieczenstwo uzytkowania,
Ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami,
Oszczedno$¢ energii,
Nie zakidcaty sieci elektroenergetycznej i odbiornikow zasilanych z tej sieci,
Urzadzenia zasilajgce powinny zapewni¢ dostawe energii do odbiorow w taki sposdb, aby zasilane
energig elektryczng urzgdzenia mogty funkcjonowaé bez przerwy i niezawodnie.
Odbiory ogdélne i wyposazenia technologicznego pomieszczeh nalezy wyprowadzi¢ z projektowane;j
tablicy pietrowej T-Bar, T-Sil. Elementy urzadzen zasilajgcych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana
uszkodzonego elementu odbywata sie w mozliwie krotkim czasie bez zakiécenia w funkcjonowaniu
urzadzen technicznych a spowodowane uszkodzenia, miaty ograniczony zasieg,
Wykonanie instalacji elektrycznych powinno $cisle odpowiada¢é wymaganiom niniejszej specyfikacji i
ponadto powinno uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢
zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, byé prowadzone przez doswiadczonych
monteréw z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Cato$¢ robét powinna byé
prowadzona z uwzglednieniem: przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach
elektrycznych.
nalezy prowadzi¢ przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V, zgodnie z planami i schematami ideowymi.
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5.1 Instalacje elektryczne odbiorcze sposéb uktadania

Instalacje odbiorcze wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami utozonymi:

o W korytarzu instalacje odbiorcze poziome nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, poza
korytkami do odbioréw przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych,

e |nstalacje istniejgcg nalezy wprowadzi¢ pod tynk,

e W WC’tach instalacje poziome w sufitach rozbieralnych nalezy prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych, w sufitach nierozbieralnych i w $cianach g.k. instalacje nalezy prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych p.t., w scianach murowanych instalacje nalezy uktada¢ w bruzdach na
cegle pod tynkiem,

e W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ osprzet tagcznikowy w obudowie zwyktej otwartej,

o W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac fgczniki w obudowie szczelnej zamkniete;.

o Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu korytek kablowych nalezy mocowac
do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki technologiczne, w jakich bedzie pracowata
dana instalacja,

¢ Instalacje na uchwytach nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozna stasowac drabinek i korytek
kablowych a istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku,

o Odlegtosci miedzy uchwytami dla instalacji nie powinny by¢ wieksze od:

o 0,3 mdla przewoddéw wielozytowych,
o 1,0 mdla kabli.

o Rozstawienie uchwytéow kablowych powinno by¢ jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie w poblizu
sprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany,

e Przy mocowaniu do podfoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg mocowane korytka, nalezy
uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby byly spetnione wymagania wytrzymatosci
mechanicznej ciggoéw instalacyjnych,

e t3gczenie ze sobg odcinkdw prostych korytek kablowych nalezy wykona¢ za pomocg fgcznika
przykreconego Srubami M6 z tbem pétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub inny sposéb podany
przez producenta. Przy wystepowaniu w ciggu komunikacyjnym elementéw rozgateznych (w
miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory,
Miejsca przecie¢ korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy,

Przewody w ciggach poziomych nalezy uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania),

Grupy przewoddw mozna faczy¢ w wigzki opaskami,

Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na wysokosci 30cm

ponizej poziomu sufitu,

e Przejscia przez sciany stropy nie wymagajgce oddzielenia pozarowego muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami przepustami rurowych (ostonowymi),

e Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy wymagajgce oddzielenia pozarowego nalezy
przeprowadzaé przez $ciane bez oston, ale uszczelni¢ zaprawg ognioodporng, posiadajaca
wazng aprobate ITB, o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dany stop lub dana $ciana, przez
ktérg wykonano przepust,

eSposbéb mocowania koryt kablowych i obejm kablowych do $ciany lub sufitu zelbetowego nalezy
wykonaé w oparciu o dokumentacje montazowg opracowang przez producenta elementéw
prefabrykowanych konstrukcji budynkéw. Konstrukcja gtéwna jest opracowywana indywidualnie
dla kazdego budynku.

eInstalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na wysokosci 30cm
ponizej poziomu sufitu,

e Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych,

o Przejscia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wyginac¢
tagodnymi tfukami o promieniu nie mniejszym niz 20 srednic dane;j rury,

o |Instalacje wtynkowe nalezy uktada¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

o Lukiizgiecia przewodow powinny by¢ tagodne,

o Do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

o Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 5mm,
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e Zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio na betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i
w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

e Bruzdy zaprawia¢ tynkiem renowacyjnym lub zwyktym, nawigzujgcym do istniejgcego.
Zaprawiona bruzda ma licowaé z powierzchnig istniejgcego tynku oraz posiada¢ taka sama
strukture.

5.2 Potgczenia elektryczne przewodéw
e Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié,

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub

galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska),

o Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie.

Szyny o szerokosci od 120 mm nalezy fgczy¢ przez spawanie,

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania,

Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np.: przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma,

o Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugo$é, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty ponad ptaszczyzne, co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczonych przez wytworce wraz aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$¢ sruby
ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke,

5.3 Prace spawalnicze

e Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu,

e Prace spawalnicze nalezy wykona¢ w odlegto$ci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.

5.4 Mocowanie sprzetu i osprzetu

o Nalezy stosowac nastepujgcy osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki instalacyjne, wytgczniki i
przetgczniki, taczniki odwietlenia, gniazda wtyczkowe, wtyczki do mocowania na state, gniazda
bezpiecznikowe, skrzynki (obudowy) rozdzielcze, przyciski sterownicze,

e Gniazda w WC’tach nalezy zastosowaé¢ w wykonaniu szczelnym 1P44 p.t.i zabudowac na
wysokos$ci 1,2m od podtogi. W pozostatych pomieszczeniach gniazda nalezy zabudowac¢ na
wysokoséci 0,3 m od podtogi.

¢ Instalowanie gniazd wtyczkowych i fgcznikow w pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z
technologig wykonania instalacji (systemem instalacyjnym),

e tgczniki oSwietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m od podtoza,

e Sprzet i osprzet nalezy zamocowaé do podtoza w sposob zapewniajgcy jego pewne, trwate i
bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

5.5 Instalacja ochrony od porazen
Zaprojektowanym system ochrony od porazen po stronie niskiego napiecia jest samoczynne wytgczenie
napiecia w ukfadzie TN-S. Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny czas wytgczenia
napiecia w przypadku uszkodzenia izolacji, wynosi:

¢ 5 sekund dla obwoddw rozdzielczych,

e 0,4 sekundy dla obwodow odbiorczych, zasilanych napieciem 230V,
Zaprojektowano ochrone dodatkowg od porazen, zapewniajgcg samoczynne wylgczenie napiecia, ktére
bedzie realizowane przez:

e Urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi, bezpieczniki z

wktadkami topikowymi),
o Wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie wyzwalajgcym 0.03A,
o Potgczenia wyrbwnawcze,
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Wprowadzone krétkie czasy wytgczania spowodowaty koniecznos¢ doboru ww. urzadzenh na podstawie
charakterystyk czasowo-prgdowych tych urzadzen. Dla uktadu TN-S zastosowano przewdd ochronny PE.
Ochrong nalezy obja¢: rozdzielnice, gniazda wtyczkowe, metalowe konstrukcje tablic rozdzielczych i
sterowniczych, oprawy oswietleniowe.

Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodéw ochronnych nie
wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé wytgcznikami. Gniazda wtyczkowe jednofazowe stosowaé typu
2x16A/Z a tréjffazowe typu 3P+N+Z w obudowie izolacyjnej. Przewody ochronne instalacji nalezy
przytgczy¢ w tablicach rozdzielczych do przewodu ochronnego w linii zasilajgcej i sprowadzi¢ do szyny
ochronnej (PE) w rozdzielniach gtéwnych. Przewody ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego.
Przewéd ochronny PE 2z gtéwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do gtdwnej szyny uziemien.
Skutecznos$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ wykonujgc pomiary: rezystancji izolacji wlz i przewoddw,
sprawdzenie i pomiary dziatania wytgcznikéw roznicowych oraz ciggtosci przewodu PE, test gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

5.6 Ekwipotencijalizacja

. W celu wyréwnania potencjatéw nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace.. Do
szyny uziemien nalezy przytgczyc:

e magistrale potgczen wyréwnawczych, biegngcg wzdtuz koryt nad sufitem podwieszonym na
poddaszu,

zacisk ochronny PE w tablicy T-Sil i T-Bar,

gtébwng metalowg rure instalacji hydrantowej,

metalowe systemy rur,

metalowe koryta kablowe co 10m,

wszystkie metalowe czesci dostepne i obce.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé potgczenia linkg LgY 16.

Potgczenia do rur i zawordw instalacji sanitarnych CO, CT, CW, ZW itp. do sieci potaczen
wyréwnawczych wykonywaé na obejmy. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami
i warunkami technicznymi. Przewody wyréwnawcze nalezy tak uktadaé, aby byty dostepne do ogledzin.
Nie powinny sie one styka¢ z materiatami palnymi,

Wystepujgce w ciggach konstrukcji metalowych wstawki izolacyjne nalezy mostkowac¢ dodatkowymi
potgczeniami wyréwnawczymi.

Potgczenia wyrdwnawcze, ktére nie mogg miec galwanicznych potgczen z innymi instalacjami nalezy
wykona¢ za pomoca ogranicznikow przepiec.

Powtoke metalowg instalacj nalezy potgczy¢ z miejscowg szyng uziemiajgcg obiektu.

5.7 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

e Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi wykonac¢ przez zastosowanie
ogranicznikow przepieé oraz poprawne wykonanie potgczeh wyréwnawczych,

e W rozdzielnicach gtéwnych nalezy zainstalowa¢ ochronniki typu 25kA U, <1,5 kV, klasa |, W
pozostatych rozdzielnicach ochronniki typu 20kA U, <1 kV, klasa I,

e Ograniczniki powinny by¢ witgczone pomiedzy kazdy przewdd fazowy i uziom oraz pomigdzy
przewod neutralny i uziom,

e Przewody uziemiajgce ogranicznikow przepie¢ w rozdzielnicach powinny by¢ krétkie (do 0,5 m)
a ich przekrdj w rozdzielnicach elektrycznych nie mniejszy niz 10mm? Cu a w szafach instalacj
nie mniejszy niz 2,5 mm? Cu,

e Urzadzenia odbiorcze szczegdlnie wrazliwe na uszkodzenia w wyniku przepie¢ powinny by¢
chronione indywidualnie poprzez zastosowanie ochronnikéw przeciwprzepigciowych klasy Il w
gniazdkach wtyczkowych bezposrednio zasilajgcych dane urzadzenie.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

6.1 Przedmiar robét

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacji
elektrycznych jest okreslony w przedmiarze robét. Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego podstawe do okreslenia wartosci zamowienia na

15
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roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac projektowych i
planowanych kosztéw robét budowlanych.

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Powinno ono takze zawieraé wskazanie podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub jednostkowych naktaddéw rzeczowych.

6.2 Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowag
i szczegdtowg specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru
wykonywanych robét dokonuje w sposoéb ciggty kierownik budowy.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub
Przedmiarze Robdt, obmiarowi podlegajg wylgcznie Roboty State. Roboty nalezy obmierza¢ netto do
wymiarow pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
chyba ze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
zgodnie z punktem 7.6. niniejszych ST.

6.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie bedg wymagaty inaczej, powierzchnie
bedag wyliczone w [m?], objetosci bedg wyliczone w [m?] jako dlugos¢é pomnozona przez $redni przekroj,
sprzet i urzadzenia w [szt.]. lloSci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Obowigzuje dokfadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
bedg okreslane w kilogramach lub tonach.

Jednostkg obmiaru jest:

e szt. —rozdzielnic skrzynkowych, tablic rozdzielczych, zabezpieczeh przeciwprzepigciowych,
stalowych korytek kablowych itp. na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie,

e m — ulozenia przewodow typu YKY, YDY, YKSY, YLY, itp., tasmy stalowej FeZn, pretow
stalowych, rurek instalacyjnych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

e szt. — puszek instalacyjnych, opraw o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych, tgcznikow
instalacyjnych, opraw, osprzetu tablic, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie,

e kpl. — tablic bezpiecznikowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg byé¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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6.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokdtach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7. Odbiér instalacji elektrycznych
7.1 Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbiér robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

7.2 Warunki odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych

o Wykonawca robot budowlanych powinien zapoznaé sie z technologig wykonania prac
budowlanych a takze stwierdzi¢ przygotowanie robét budowlanych do wykonania instalaciji
elektrycznych,

e  Odbidr robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa sie przed
przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych.

e Odbiodr robot od Przedstawiciela Zamawiajacego (zleceniodawcy) przeprowadza Wykonawca
robot elektrycznych,

e Zakres i termin odbioru robé6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych
oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestyciji,

e  Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem,

e Przy przekazywaniu robét Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczyé
Wykonawcy plan instalacji i urzadzen istniejgcych, znajdujgcych sie w istniejgcym budynku.

7.3 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznych

7.3.1 Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

7.3.2 Odbior czesciowy lub odbioér etapowy

e Odbiorem czesciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacii lub robét, stanowigca etapowg
catosé. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczgcy catoksztattu robét zleconych
do wykonania jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilodciowe sprawdzenie wykonanych robét.

o Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robdt i dokonania ich obmiaru.

o Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z
Przedstawicielem Zamawiajgcego termin odbioru. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu
sporzgdza sie protokot, kidrego wyniki nalezy wpisaé do dziennika budowy (roboét), w tym réwniez
wyniki oceny jakosci.

o W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Przedstawiciel Zamawiajgcego od Generalnego
Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg moze
przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robot od podwykonawcy przez
Generalnego Wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidér czesciowy
ogranicza sie od odbioru robét przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
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e Czesciowy odbiodr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. W sktad komisji powinni wchodzi¢: Przedstawiciel Zamawiajgcego,
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy), i
ewentualnie inne powotane osoby.

e Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktdrym wymienia sie ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rbwnoczes$nie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

e Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po
usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informaciji o usunieciu usterek.

7.4 Rozruch technologiczny

. O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel Zamawiajgcego,
podejmujagc odpowiednie ustalenia w umowie.

7.5 Obowigzki Wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

e Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét
ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu,

e Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do
sieci elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzgdzen przez zgtoszenie instalacji do odbioru,

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o
wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy (dokumentacja w wersji
papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD),

e Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej (zgtoszenie powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy),

e Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

e Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji
elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnionym sposobem
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i
wiedzg techniczna.

7.6 Odbidr konncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robot instalacji elektrycznych oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy Robét instalacji elektrycznych nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia Robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.6.

Odbioru koncowego Robot instalacji elektrycznych dokona komisja wyznaczona przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
instalacji elektrycznych dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Robét instalacji elektrycznych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét instalacji elektrycznych w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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e Odbidr koricowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze
on w tym celu powota¢ komisje odbiorczg ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organow.

o Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odbidr koncowy robét wykonanych na
obiekcie moze by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi
do eksploatacji,

e  Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli takie
przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki
Przedstawiciel Zamawiajgcego zlecit Wykonawcy robét instalacji elektrycznych,

e Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane,

e Przed przystgpieniem do odbioru koricowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot
instalacji elektrycznych) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robdét,

o Kierownik (gtéwny wykonawca) robét instalacji elektrycznych przygotowuje instalacje oraz
niezbedne dokumenty do odbioréw,

e Przy odbiorze koricowym nalezy:

O Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t z umowag, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

O Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
oceniajgc przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow
czesciowych,

aQ W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidiowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejagce wady i usterki.

o Wymagania ogdlne dotyczgce pomontazowego odbioru urzadzen zasilajgcych:

Q Zakres badan obejmuje sprawdzenie: izolacji toréw gtéwnych, izolacji toréw pomocniczych,
dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych, dziatania mechanicznego tgcznikow,
blokad itp., instalacji ochronnej,

O Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt
protokét z tych badan, rozdzielnice o napieciu do 1kV — induktorem, sprawdzajgc tylko
rezystancje izolacji,

O Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego
zafgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢
czescig dokumentacji eksploatacyjnej,

O Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad, itp. Wykonuje sie na napedach
tacznikéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé 5 normalnych
cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika,

O W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac 5 cykli przestawien kazdego cztonu
ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do
stanu pracy,

O taczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy zamykacé i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie
proby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu,

O Badania nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole.

e Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robét instalacji elektrycznych oraz przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokét
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogdélnym zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich parametrow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel
obstugujacy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postepowania.
Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia prawidtowej pracy i obstugi
codziennej systemdw i instalacji wraz z dokumentami, instrukcjami obstugi systemu w jezyku polskim
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oraz dostarczong aktualng dokumentacjg powykonawczg instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w
uzgodnionym formacie na ptycie CD.

7.7 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét instalacji elektrycznych jest
protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie istniejgce;j
instalacji, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

¢ Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.8 Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Przedstawiciel Zamawiajgcego lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po
okresie rekojmi”.

7.9 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

7.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych oraz szczegoétowych
specyfikacji technicznych a w szczegdlnosci:

eProtokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,

eProtokoty pomiardw,

oCertyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych w instalacjach

elektrycznych.

Wykonawca instalacji elektrycznych dostarczy od producentéw instrukcje obstugi i konserwacji
zainstalowanych urzadzen i systemow w jezyku polskim.

7.11 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

o Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i
prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania
dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,
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e Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja skfadajgca sie, z co najmniej dwéch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym,

e Podstawowy zakres pomiaréw o préb obejmuje:

O Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

(miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych,

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

Pomiar rezystanciji izolacji kabli,

Pomiar rezystancji uziemienia,

Pomiar pragdéw uptywowych,

Sprawdzenie biegunowosci,

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

Sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

Przeprowadzenie préb dziatania systemoéw,

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Poprawnos¢ potgczen elementéw poszczegdinych systemow,

Sposobu usuniecia powtoki zewnetrznej,

Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla,

Braku uszkodzen mechanicznych,

Pomiary ciggtosci zyly,

Przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systemow po

przeszkoleniu przedstawicieli przysztego uzytkownika.

o Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadzac wytgcznie osoby posiadajgce
wazne Swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby
nie posiadajgcej takiego swiadectwa, pod warunkiem, Zze byta ona przeszkolona w zakresie BHP
dla prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

O Ogledziny instalacji elektrycznych wchodzgcych w sktad systemu,
O Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
Q Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalac;ji.

e Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw,

e Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji
w trakcie odbioru,

e Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawcg ogledzin, badan i préb z tym, ze z badan i préb
powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty,

e Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét korncowy. Protokét nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokot ten
powinien zawiera¢ nastepujagce dane:

Numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzgdzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikow badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,

Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustaleh zawartych w protokole,

Iy Iy Iy Iy Iy Iy Iy Ny Ny By By Sy iy iy

Iy Iy Ny Iy

7.12 Warunki przekazania instalacji elektrycznych do eksploataciji

¢ Instalacje elektryczne mogg by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

O Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej,

0 Gotowosci instalacji i urzgdzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w zatozeniach do wykonania projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym,

Q Przygotowania instalacji urzgdzen elektrycznych do pracy zgodnie z okreslonymi warunkami
technicznymi w odniesieniu do budynkoéw i urzadzen,

O Przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP,
pozarowymi i ochrony srodowiska,

O Uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiarow parametrow technicznych instalacji i
urzgdzen elektrycznych,
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O Poprawnej pracy poszczegolnych odcinkdw instalacii elektrycznej i urzgdzen elektrycznych,
O Spetnienia warunkéw sanitarnych i bytowych,

Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym przyjecie instalacji elektrycznych w budynku jest
protokét przyjecia, po ustaleniu, ze nie zawiera ona zadnych brakow i usterek. Protokét przyjecia
powinien zosta¢ podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub zarzadce przyjmujacego
instalacje elektryczne w budynku,

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w okresie gwarancyjnym,

e Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Przedstawiciel Zamawiajgcego w
porozumieniu z Wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do stosowania kar umownych.

7.13 Wymagania ogélne dotyczgce BHP przy wykonywaniu robét elektrycznych

e Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow w zakresie BHP,

o Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami.

e WDz U.2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére
wprowadzajg zmiany do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

¢Ogolne przepisy bezpieczenstwa i ochrony pracy ujete zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

eSprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych szczegétowo
reguluje Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz.
980).

eInnymi przepisami dotyczgcymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogéw
obowigzujgcych w Unii Europejskiej, uwzgledniajgcych postanowienia dyrektyw EWG jest
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

*Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest szczegdlna sprawnosé¢
psychofizyczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996 r.
(Dz. U. Nr 62 poz. 287),

ePrzy pracach wykonywanych przy urzgdzeniach pod napieciem powinny pracowac, co najmniej dwie
osoby na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 28.05.1996
r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

o Wykonawca robot powinien przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP,

o Wykonawca robot instalacji elektrycznych powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz
swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalaciji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89,
poz. 828; nr 129, poz. 1184),

eKwalifikacje personelu wykonawcy roboét instalacji elektrycznych powinny zostac stwierdzone przez
wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym D
i E.

8. Sposéb rozliczania robét instalacji elektrycznych

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
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Cena jednostkowa obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym slepym
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycja kosztorysowa.

8.1 Ustalenia ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

8.2 Ustalenia szczegdtowe

Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty instalacji elektrycznych:
esRoboty tymczasowe i towarzyszgce,
*Roboty instalacyjne,
Nalezy wykonac¢ zakres robét zgodny z dokumentacjg projektowag i przedmiarem robdt, ktory jest
podstawg do zawarcia umowy.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
eRoboty przygotowawcze i trasowanie robot,
sPrzygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,
s\Wykonanie otworéw w Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli z wymaganym
uszczelnieniem i uszczelnieniem p.poz. w klasie odpornosci ogniowej wtasciwej dla danej $ciany
lub stropu, itp.,
esMontaz listew elektroinstalacyjnych, rurek, korytek i drabinek kablowych,
eMontaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw wraz z ich uszczelnieniem,
s\Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, skrzynek, tablic rozdzielczych,
e\Wcigganie i uktadanie kabli,
eMontaz urzadzen i elementéw systemow instalacji,
eZakup kompletu materiatéw, urzgdzenh i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
wbudowania,
eMagazynowanie materiatéw przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed kradzieza,
s\Wykonanie rob6t montazowych,
s\Wykonanie przylgczenia urzadzen,
eZarobienie i przytgczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych, wykonanie potgczen przewodow
kabelkowych w puszkach,
eMontaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,
s\Wykonanie pomiardow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujgcymi
normami miedzy innymi:
epomiary natezenia oswietlenia,
epomiary uziemienia ochronnego lub roboczego,
epomiary elektryczne obwodu,
epomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
epomiary impedancji petli zwarciowej,
epomiary kabli energetycznych,
eUruchomienie, regulacja aparatow i urzgdzen,
eSzkolenie obstugi aparatéw i urzgdzen,
oProby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzadzen, sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadéw,
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e\Wykonanie niezbednych protokotéw pomiaréw, odbiorow,

ePrace porzgdkowe,

s\Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na CD.

8.3 Zaplecze Wykonawcy - wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzgdzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektow Zaplecza nie bedzie mie¢
wpltywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska
akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren Zaplecza
zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzgdkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak
réwniez do usuniecia wszelkich przeszkdd i elementéw uniemozliwiajgcych rozpoczecie prac. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania
zbednego sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatéw, Smieci odpadkéw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiektéw i utrzymania ich infrastruktury technicznej w
dobrym stanie. W tym ponoszenia kosztéw eksploatacyjnych, zabezpieczenia antywlamaniowego,
urzgdzenia BHP i bezpieczehstwa pozarowego, utrzymania obiektow w fadzie i porzadku. Likwidaciji
zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego porzgdku po zakohczeniu robét.

Ubezpieczenie Wykonawcy
Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogélnymi - ponosi Wykonawca. Sposéb rozliczenia - suma
ryczattowa. Ptatnos¢ - polisa ubezpieczeniowa.

Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych wymaganych
poreczenh gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa. Ptatnos¢ - zaliczka na
poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych wymaganych poreczen
gwarancyjnych.

9. Dokumenty odniesienia

eUstawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6,
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954; nr 163,
poz. 1364),

eUstawa — Prawo zamdwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),

eUstawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),

eUstawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41),

eUstawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z
pbzniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

eUstawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz.
1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959),

eUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676,

eUstawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229, poz.
2275),

eUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz.
U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr
70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

eUstawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115,
poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957;
Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190,
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poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91,
poz. 875; Dz. U. nr 113, poz. 954),

eUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

eUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

eUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz.
U. 2003 nr 52, poz. 452),

eUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym (dz. U. 2005 r. nr
180, poz. 1495),

eRozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 31.08.1998 r. W sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U.1998 r. Nr 130, poz. 859),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr
33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1134),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953; Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2042),

eRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 107, poz. 679 z pézniejszymi zmianami),

esRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z
1998 r. Nr 113, poz. 728),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209,
poz. 1779),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.
1780),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw projektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126),

eRozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. W sprawie szczegotowych
warunkow przytgczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczng,
Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957),

esRozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. W
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003 nr 91,
poz. 858),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),
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esRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

esRozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

eRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych poziomoéw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

¢Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

¢Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2003 r. Nr 46, poz. 693),

eObwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 7, poz. 117),

¢Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297),

Przyktadowe normy do zastosowania:

*PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa w
catoéci,

oN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

oPN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i Srodkoéw transportu publicznego,

ePN-EN-12464-1: 2004 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

ePN-EN 1838: 2005 Oswietlenie awaryjne,

¢PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine,

oPN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine,

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

oPN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych,

oPN-IEC 61312-1: Ochrona przed piorunowym impulsem elektomagnetycznym. Zasady ogoine,

oPN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa,

¢PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa,

oPN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),

oPN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

oPN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych,

oPN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji urzadzen.
Wymagania,

oPN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznosciag statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w
obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego i oporu
uptywu,

oPN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Metody oceny zagrozen wywotanych
elektryzacjg materiatoéw dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia pozarowego i/lub

wybuchowego,
oPN-EN 50110-1 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych,
. PN-EN 50174-1 Instalacja okablowania, czes¢ 1: specyfikacja i zapewnienie jakosci.
. PN-EN 50174-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania, cze$¢ 2: planowanie i

wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

. PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczeh wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

. PN-87/E- 93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny.

o PN- EN- 60598-1:2001

o PN- EN- 60598-2-2:2001

26



Nazwa  inwestycji: MODERNIZACJA KOMPLEKSU PQMIESZCZEN DLA POTRZEB
MODYFIKACJI GENETYCINYCH MIKROORGANIZMOW DO BADAN INTERAKCJI
ROSLINA - MIKROORGANIIM

. PN- EN- 60598-2-5+8:2001 Wymagania szczegdlne

. PN-EN 50310: 2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

. | inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy techniczne;.

Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

o Nalezy stosowac urzadzenia, instalacje elektryczne , ktére nie spowodujg przekroczenia
standardéw emisyjnych, a w szczegdlnosci: drgan od pracujacych urzgdzen, hatasu, wielkosci
promieniowania i natezenia pola elektromagnetycznego,

o (Oddziatywanie zastosowanych urzgdzen, instalacji elektrycznych nie powinno powodowac
pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

o Wielkos¢ emisji z urzadzen, instalacji elektrycznych w warunkach odbiegajgcych od normalnych
powinna wynikac z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to
konieczne,

o Warunkami odbiegajgcymi od normalnych sg w szczegdélnosci okres rozruchu, awarii i likwidacji
urzgdzen, instalacji elektrycznych.

o Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powinna powodowac przekroczenia standardow jakosci
Srodowiska,

o Eksploatujgcy urzadzenia, instalacje elektryczne, sg obowigzani do okresowych pomiaréw
wielko$ci emisiji,

ePoziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwiekodw, drgan,
promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natezenia pola elektrycznego i
magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002
r.),

ePoziomy pdl elektromagnetycznych nie mogg przekroczyé wartosci dopuszczalnych, okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych poziomoéw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

o W przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwosci zmniejszenia hatasu ponizej
wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu, pracownicy sg obowigzani stosowaé¢ ochronniki stuchu
dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas. Strefy pracy wymagajgce stosowania
ochronnikéw stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostep do nich ograniczy¢.

e Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewdw albo ich zespotéw, mogg byc¢
wykonywane wytgcznie w sposob nie szkodzacy drzewom lub krzewom,

e Uzytkownik lub Zarzgdca obiektu powinien zawrze¢ umowe z dostawcag wyrobow i urzadzen
elektrycznych na odbidr zuzytych Zrédet Swiatta oraz urzgdzenh i wyrobow instalacji elektrycznych
i elektronicznych. Dopuszcza sie zawarcie umowy z wyspecjalizowang firmg na wywo6z do
utylizacji zuzytych: zrodet Swiatta, aparatow, sprzetu, urzagdzen elektrycznych i elektronicznych,
akumulatoréw. Ww. firma prowadzgca dziatalnos$¢ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw powinna posiadac¢ zezwolenie na zbieranie, transport odpadéw komunalnych oraz
powinna udokumentowac gotowosc ich odbioru,

e Zabrania sie, w budynku uzytecznosci publicznej, sktadowania i magazynowania sprawnych i
zuzytych zrodet sSwiatta z wyjatkiem ilosci wymaganych do utrzymania na biezgco instalacji
elektrycznych w eksploatowanym obiekcie.

e Zabrania sie wyrzucania zrodet $wiatta, urzgdzen i wyrobdéw instalacji elektrycznych i
elektronicznych do pojemnikéw przeznaczonych na odpady ogdine.

Uwagi dla Wykonawcy

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej instalaciji
elektrycznej w niniejszej specyfikacji,
. Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementéw lub utrudnien wykonawczych, ktére

moga pojawi¢ sie w trakcie robét. W takich sytuacjach moze zaj$¢ konieczno$é odpowiedniego
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korygowania ustalen projektowych, co powinno zawsze nastepowac z udziatem Inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta petnigcego nadzér autorski.

o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,

. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynac;ji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami mechanicznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony kosztami
demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczegoélnionych w niniejszej
specyfikacji.

. Rysunki i czes¢ opisowa sg w Dokumentaciji Projektowej wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem urzgdzen, powinien je
wyjasni¢ z projektantem.

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzeh i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisOw oraz protokolarny odbiér w obecnos$ci Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletno$ci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz dokumentacje powykonawcze w wersji
papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.
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