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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robot rozbidrkowych i przygotowawczych dla zadania ,MODERNIZACJA
KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA POTRZEB MODYFIKACJI GENETYCZNYCH
MIKROORGANIZMOW DO BADAN INTERAKCJI ROSLINA — MIKROORGANIZM ”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw zelbetowych, murowych, konstrukcji drewnianych i stalowych, posadzek, wyktadzin, lekkiej
zabudowy, stolarki okiennej i drzwiowej oraz prac przygotowawczych takich jak demontaz, przenoszenie,
montaz mebli i wyposazenia, demontaz i montaz grzejnikdw, osuszanie i odgrzybianie Scian.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
»~WVymagania ogoélne” .

2 MATERIALY

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z utylizacjg
materiatdw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami. W przypadku zniszczenia materiatu
przeznaczonego do ponownego wykorzystania Wykonawca ma dostarczy¢é zamiennik w podobnej klasie.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w projekcie
technologicznym oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami i sprzetem na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy.
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4.3 Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow i wyposazenia na terenie obiektow
Instytutu Genetyki Roslin

Transport materiatéw, mebli i wyposazenia w obrebie obiektéw Instytutu moze by¢ wykonywany
recznie lub przy uzyciu wozkéw lub innych pojazdéw. W trakcie transportu nalezy zachowac¢ szczegélng
ostroznosé w stosunku do pracownikéw i klientéw Instytutu. Trase nalezy tak przygotowac , zeby nie
spowodowacé uszkodzeh obiektu. Za wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia lub awarie spowodowane
transportem odpowiada Wykonawca, ktory na swoj koszt usunie usterki wynikajgce z transportu. W trakcie
transportu recznego nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- wytgczyC€ i odigczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytgczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
wykonac¢ stosowne zabezpieczenia
Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko
zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.
Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktdry powyzszy materiat
moze odsprzedad.
Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47
poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Materiat wskazany przez Zamawiajgcego do odzysku nalezy zlozyé we wskazane miejsce w
obrebie obiektu. Pozostate materialy pozostajg w gestii Wykonawcy.
Transport nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 4 niniejszej SST

5.2 Demontaz, montaz mebli i wyposazenia, transport.

Wykonawca roztozy i ztozy meble i wyposazenie , ktére wymagajg tego w celach transportowych.
Meble i wyposazenie zostang na czas remontu pomieszczenia przeniesione w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w obrebie obiektu, a po zakoniczeniu prac remontowych ponownie wniesione na miejsce
pierwotne lub inne wskazane przez Zamawiajgcego.

Transport nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 4 niniejszej SST

5.3 Demontaz i montaz puntéw grzewczych na czas prowadzenia prac remontowych
W celu wykonania planowanych prac remontowych Wykonawca zdemontuje i ponownie zamontuje

istniejgce punkty grzejne uniemozliwiajgce wykonanie tych prac. W ramach demontazy i montazy
Wykonawca przeprowadzi:

e demontaz istniejgcych oston,
odciecie zasilania i powrotu do punktu grzejnego,
odtgczenie od punktu grzejnego zasilania i powrotu,
spuszczenie wody z punktu grzejnego,
zdjecie punktu grzejnego i zabezpieczenie na czas prowadzenia prac remontowych,
montaz elementu grzejnego po zakonczeniu robo6t remontowych,
poditgczenie zasilania i powrotu,
po zamontowaniu zasilania i powrotu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i odpowietrzenie punktu
grzejnego,

e montaz zdemontowanych oston.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru
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5.4 Osuszanie i odgrzybianie $cian.

W celu wykonania planowanych prac remontowych Wykonawca przeprowadzi w razie koniecznosci
dezynfekcje wszystkich powierzchni odstonietych muréw preparatem przeciwgrzybicznym,
przeznaczonym do zwalczania grzybéw domowych np. Boramon Koncentrat f-my Altax.

Zabieg przeprowadzi¢ przez dwukrotne smarowanie lub natrysk dgzgc do petnego przesycenia
podfoza preparatem. Ekipe wykonujacag prace odgrzybieniowe wyposazy¢ w odziez ochronng i
sprzet ochrony osobistej oraz zapoznac z instrukcjg techniczng preparatu. - Mur ceglany oczyscic¢
z wtérnych zapraw oraz oczysci¢ wtoérne soiny na gtebokos¢ minimum 2 cm, nastepnie uzupetnic
je zaprawg wapienno-trasowg (Optosan TrassMortel f-my Optolith). Rodzaj zaprawy nalezy
dostosowaé do stanu zachowania zabytku, stopnia zawilgocenia i zasolenia $cian. - Sciany
osuszy¢ i odsoli¢ przy uzyciu kompreséw odsalajgcych na bazie waty celulozowej i wody
destylowanej. Kompresy z min 7 warstw waty celulozowej i wody destylowanej pozostawiac
kazdorazowo do catkowitego wyschniecia. - Przed natozeniem tynku nalezy wzmocni¢ cegte
bezbarwnym srodkiem utwardzajgcym na bazie estrowkwasu krzemowego wiasciwosci srodku
utwardzajgcego: - wnika gteboko w pory materiatu budowlanego - Powstaty zel pochodzenia
mineralnego wzmachia kruchy kamieh nie zmieniajgc jego paroprzepuszczalnosci - dane
techniczne; gestos¢ 0,94 g/cm3; udziat materiatu reagujgcego 75% wagi; udziat powstajgcego
zelu 33% wagi - powierzchnia materiatu budowlanego powinna by¢ sucha i oczyszczona z kurzu -
przeznaczone do konserwacji powierzchnie nalezy wielokrotnie nasgczaé¢ w odstepach ok. 10
min., za pomocg szczotki lub weza (nie rozpyla¢), az do widocznego stanu petnego nasycenia -
zuzycie nalezy ustali¢ podczas nanoszenia probnego. Powierzchnie nasgczyé¢ stosujgc metode
"mokre na mokre" az do momentu, kiedy preparat nie bedzie sie juz dtuzej wchtaniat - Z powodu
relatywnie dtugiego czasu reakcji, nalezy przestrzega¢ odpowiednich przerw przed natozeniem
nastepnej warstwy, orientacyjny czas czekania, w zaleznosci od dalszych warstw pomiedzy
minimum 10 a 21 dni

Proces nalezy wspomagac przy pomocy osuszaczy budowlanych higrostastycznych.

Przed przystgpieniem do prac zakrywczych wykonac¢ pomiar wilgotnosci scian. Dopuszczalny
poziom wilgotnosci scian wynosi 3- 5 %. W przypadku nie osiggniecia wymaganej wilgotnosci
Scian stosowac specjalistyczne tynki renowacyjne do muréw zawilgoconych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Na materialy wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek dostarczyé
Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

Zdemontowane i ponownie zamontowane elementy zastang poddane przez Zamawiajgcego ocenie
pod wzgledem wizualnym i funkcjonalnym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m?, 1m?, m, t, kg, r-g lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 9
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzadzenia

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48, poz. 401).
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
TechnikiSanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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