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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek wykfadzinowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek z wykfadzin dywanowych i PCW, stanowigcych warstwe ochronng, do ktore;j
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
wykfadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
podfoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne” pkt 2

Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wedtug wskazah Zamawiajgcego.

¢ Rodzaj wyktadziny - heterogeniczna PCW

Typ wyktadziny - rulon
Grubos¢ catkowita - 2 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej - 0,7 mm
tagczenie arkuszy wykfadziny - sznury spawalnicze
Klasyfikacja zastosowart EN685 — 34/43
Klasa reakcji na ogienn EN13501 — Bfl-s1
Klasa scieralnosci EN 660- 2 - grupa T
Odpornos¢ na odgniecenia EN433 < 0,05 mm
Stabilno$¢ wymiaréw EN434 < 0,10 %
Odpornos¢ chemiczna EN423 - bardzo wysoka
Odpornos¢ na fotele na kétkach - odporna wg. EN425
Odpornos¢ na grzyby i bakterie - odporna wg. EN 1ISO846
Antyposlizgowos$¢ EN13893 — DS:= 0,30
Antyposlizgowos¢ AS/NZS 4586 - R10

Podktady pod posadzki z wyktadzin PCW stanowia:

- podkfady betonowe lub jastrychy zatarte na ostro,

- ptyty drewnopochodne OSB gr. 10-20mm

- wylewki samopoziomujgce wyréwnujgco-wzmacniajgce

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Utozenie wykfadziny nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego
sprzety budowlanego.
Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do kleju,

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodine” pkt 4

4.2 Transport materiatow

o Wykfadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami.

e Sktadowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

¢ Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

5.3 Przygotowanie podtoza

e Podtoze pod wyktadziny powinno mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcag ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ bez rakéow, peknieé¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

o Podtoze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2 mm.

e Odchylenie powierzchni podioza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.

o Podioze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyrdwnac przy uzyciu mas
szpachlowych.

e Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczy$cic i odkurzy¢

e Przy wykonywaniu posadzek z wyktadzin ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujgcej wyréwnujgco-wzmacniajgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonawca wykona w ramach robot warstwe podktadowg wg . zaleceh Zamawiajgcego po ocenie
stanu technicznego podtoza.

e W celu dostosowania podfoza pod wyktadzine mozna zastosowac wylewke poziomujgco-wzmacnajgca
z gotowych mieszanek lub wzmocnienie ptytami drewnopochodnymi np. OSB lub oba elementy w
potaczeniu. Stosujgc plyty OSB nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu tgczen ptyt tak aby po utozeniu
wyktadziny nie byly widoczne.

Przygotowanie podioza, jego ocena i sposdb naprawy zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru i nie
stanowi dodatkowych robot remontowych, a jest elementem pozycji wykonania posadzek.

5.4 Wykonywanie posadzki z wyktadziny

1) Wyktadzina w rolce

e Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wykfadzin nie powinna
by¢ nizsza niz +10°C.
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o Wykiadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pociaé na arkusze
odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly
zakfady ok. 3 cm.

e Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegéw
arkuszy.

o Wykiadzine uktadac tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do Sciany okiennej.
Spoiny nie powinny znajdowacé sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych
nalezy odpowiednio dopasowaé wzor na stykach arkuszy.

e Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku.
Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca szpachli/packi zebatej lub
watka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w zaleznos$ci od chfonnosci
podtoza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy wyktadzing i starannie jg uktadamy
dociskajgc do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site
umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment utozenia na $rodku mocujgcym. Im pozniej
potozymy wykfadzine tym sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu
to +160C i maksymalna wilgotnos¢ 65%.

o Wykiadzina powinna dobrze przylegaé na catej powierzchni do podioza; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, faid itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen
powierzchni klejem.

o Posadzke wykonczy¢ przy scianach paskiem wyktadziny o szerokosci do 10 cm przyklejonej klejem
dyspersyjnym (cokolik) lub listwami przypodtogowymi.

2) Listwy wykonczeniowe.

o Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowaé w miejscu potgczenia posadzek z r6znych materiatéw
wkretami do podioza po utozeniu wyktadzin.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
Prawidtowos$ci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.
— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontrolnej o dlugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
— prawidtowo$ci przebiegu spoin.
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm na catej dlugosci faty),
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7
Jednostkg obmiarowg posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m?].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:
— wykfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny oraz

jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie wykonad.

8.2 Odbiér podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa lub wskazania Zamawiajgcego, a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza
sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:
— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— potgczenia posadzki z podtozem
— wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych
Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne
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