MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA POTRZEB
MODYFIKACJI GENETYCZNYCH MIKROORGANIZMOW DO BADAN
INTERAKCJI ROSLINA — MIKROORGANIZM

Adres Inwestycji: . ) )
INSTYTUT GENETYKI ROSLIN UL. STRZESZYNSKA 34, POZNAN

Obliczenia o$wietlenia

Data: 29.08.2019
Edytor: Eligiusz Bak



MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A L ux

29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail
Spis tresci
MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA POTRZEB MODYFIKACJI GENETYCZ...
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840
Tabela UGR 3
PHILIPS SM150C L1440 1xLED37S/840
Tabela UGR 4
Pomieszczenie 111
Podsumowanie 5
Lista opraw 6
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Stopnie szarosci (E) 7
Pomieszczenie 112
Podsumowanie 8
Lista opraw 9
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Stopnie szarosci (E) 10
Pomieszczenie 106 L1440 LED37
Podsumowanie 11
Lista opraw 12
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Stopnie szarosci (E) 13
Pomieszczenie 107A
Podsumowanie 14
Lista opraw 15
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Stopnie szarosci (E) 16
Pomieszczenie 107B
Podsumowanie 17
Lista opraw 18
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Stopnie szarosci (E) 19
Pomieszczenie 107Bp
Podsumowanie 20
Lista opraw 21
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Stopnie szarosci (E) 22

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

DIALuUX

Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

29.08.2019

PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840 / Tabela UGR

Oprawa: PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840
Lampy: 1 x LED60S/840/-

Oszacowanie o$lepiania wediug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ROzmiar - : - - : . .
. : Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H 18.4 19.6 18.8 20.0 20.4 18.3 19.6 18.7 19.9 20.3
3H | 20.1 21.2 20.5 21.6 22.0 19.7 20.9 20.1 21.3 21.7
4H | 20.9 22.0 21.3 22.4 22.8 20.2 21.3 20.7 21.7 22.2
6H | 21.7 22.7 22.2 23.2 23.6 20.6 21.6 21.0 22.0 22.5
8H | 22.1 23.1 22.6 23.5 24.0 20.6 21.6 21.1 22.0 22.5
12H 22.5 23.4 22.9 23.8 24.3 20.6 21.6 21.1 22.0 22.5
4H 2H 19.0 20.1 19.4 20.5 20.9 18.9 20.0 19.3 20.4 20.8
3H | 20.9 21.8 21.4 22.3 22.8 20.5 21.5 21.0 21.9 22.4
4H | 21.9 22.7 22.4 23.2 23.7 21.2 22.0 21.7 22.5 23.0
6H | 22.9 23.6 23.4 24.1 24.6 21.6 22.3 22.1 22.8 23.4
8H | 233 24.0 23.9 24.5 25.1 21.7 22.4 22.3 22.9 23.5
12H 23.8 24.4 24.4 25.0 25.5 21.8 22.4 22.3 22.9 23.5
8H 4H 22.2 22.9 22.7 23.4 23.9 21.5 22.2 22.1 22.7 23.3
6H | 23.4 23.9 23.9 24.5 25.1 22.1 22.7 22.7 23.3 23.9
8H | 24.0 24.5 24.6 25.0 25.7 22.4 22.9 22.9 23.4 24.0
12H 24.6 25.1 25.2 25.6 26.3 22.5 22.9 23.1 23.5 24.1
12H 4H 22.2 22.8 22.7 23.3 23.9 21.6 22.2 22.2 22.8 23.3
6H | 23.4 23.9 24.0 24.5 25.1 22.3 22.8 22.9 23.4 24.0
8H | 24.1 24.6 24.7 25.1 25.8 22.6 23.0 23.2 23.6 24.2
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / 03 +0.2 / 03
S=2.0H +0.3 / -05 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK08 BKO5
Skitadnik sumy
korekty 7.5 5.0

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6000Im Catkowity strumien $wietiny

Wartosci UGR zostaly obliczone wegtug CIE Publ. 117.  Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

DIALuUX

Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

29.08.2019

PHILIPS SM150C L1440 1xLED37S/840 / Tabela UGR

Oprawa: PHILIPS SM150C L1440 1xLED37S/840
Lampy: 1 x LED37S/840/-

Oszacowanie o$lepiania wediug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ROzmiar - : - - : . .
. : Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H 16.7 18.0 17.1 18.3 18.7 16.6 17.9 17.0 18.2 18.6
3H 18.4 19.6 18.8 19.9 20.4 18.0 19.2 18.5 19.6 20.0
4H 19.2 20.3 19.7 20.7 21.2 18.6 19.7 19.0 20.1 20.5
6H | 20.0 21.1 20.5 21.5 21.9 18.9 19.9 19.3 20.3 20.8
8H | 20.4 21.4 20.9 21.8 22.3 19.0 19.9 19.4 20.4 20.8
12H 20.8 21.7 21.3 22.2 22.6 19.0 19.9 19.4 20.4 20.8
4H 2H 17.3 18.4 17.7 18.8 19.2 17.2 18.3 17.7 18.7 19.2
3H 19.2 20.2 19.7 20.6 21.1 18.8 19.8 19.3 20.2 20.7
4H | 20.2 21.0 20.7 21.5 22.0 19.5 20.3 20.0 20.8 21.3
6H | 21.2 21.9 21.7 22.4 23.0 19.9 20.7 20.4 21.2 21.7
8H | 21.7 22.3 22.2 22.9 23.4 20.0 20.7 20.6 21.2 21.8
12H 22.1 22.8 22.7 23.3 23.9 20.1 20.7 20.6 21.2 21.8
8H 4H 20.5 21.2 21.0 21.7 22.2 19.9 20.5 20.4 21.0 21.6
6H | 21.7 22.2 22.2 22.8 23.4 20.5 21.0 21.0 21.6 22.2
8H | 223 22.8 22.9 23.4 24.0 20.7 21.2 21.3 21.7 22.4
12H 22.9 23.4 23.5 24.0 24.6 20.8 21.2 21.4 21.8 22.5
12H 4H 20.5 21.1 21.1 21.7 22.2 19.9 20.5 20.5 21.1 21.6
6H | 21.8 22.3 22.3 22.8 23.4 20.6 21.1 21.2 21.7 22.3
8H | 22.4 22.9 23.0 23.5 24.1 20.9 21.3 21.5 21.9 22.6
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / 03 +0.2 / 03
S=2.0H +0.3 / -05 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK08 BKO5
Skitadnik sumy
korekty 5.9 3.4

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3700Im Catkowity strumien $wietiny

Wartosci UGR zostaly obliczone wegtug CIE Publ. 117.  Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 4



MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

Zaktad Elektronicznych Systemow

Poznan

DIALuUX

29.08.2019

Edytor Eligiusz Bak
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 111 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.980 m, Wysoko$¢é montazu: 2.980 m,

2.85m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 540 329 690 0.610
Podtoga 20 409 282 497 0.690
Sufit 70 207 120 632 0.578
Sciany (4) 50 330 166 674 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 51 x 28 Punkty Dolna Sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840 (1.000) 6000 6000 55.0

W sumie: 18000 W sumie: 18000 165.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.37 W/m? = 2.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.51 m?)

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A L ux

29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 111 / Lista opraw

3 llos¢ PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 45 75 92 93 100
Wyposazenie: 1 x LED60S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

Edytor Eligiusz Bak

Zaktad Elektronicznych Systemow

Telefon

Poznan

faks
e-Mail

DIALux

29.08.2019

Pomieszczenie 111 / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T5.09m Ix
640
560
480
400
, . 0.00
0.00 2.85m
Skala 1: 40
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.905 m, -1.370 m, 0.850 m)
[e—
Siatka: 51 x 28 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
540 329 690 0.610 0.478
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

Zaktad Elektronicznych Systemow

Poznan

DIALuUX

29.08.2019

Edytor Eligiusz Bak
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 112 / Podsumowanie

5.08 m

0.00

0.00 2.83m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.990 m, Wysoko$¢é montazu: 2.990 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 540 331 689 0.613
Podtoga 20 409 283 497 0.692
Sufit 70 209 121 634 0.581
Sciany (4) 50 332 168 677 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 51 x 28 Punkty Dolna Sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840 (1.000) 6000 6000 55.0
W sumie: 18000 W sumie: 18000 165.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.48 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.38 m?)

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A L ux

29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 112 / Lista opraw

3 llos¢ PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 45 75 92 93 100
Wyposazenie: 1 x LED60S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

DIALux

Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

29.08.2019

Pomieszczenie 112 / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T5.08m Ix
640
560
480
400
, .~ 0.00
0.00 283 m
Skala 1 : 40
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(13.935 m, -1.360 m, 0.850 m)
[l
Siatka: 51 x 28 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
540 331 689 0.613 0.481
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

DIALuUX

Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
faks

e-Mail

Poznan

29.08.2019

Pomieszczenie 106 L1440 LED37 / Podsumowanie
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, . 0.00
0.00 584m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢é montazu: 2.960 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Wartosci Lux, Skala 1:65

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 511 314 583 0.615
Podioga 20 422 272 481 0.646
Sufit 70 187 113 464 0.601
Sciany (4) 50 332 180 1055 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 50 x 58 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 8 PHILIPS SM150C L1440 1xLED37S/840 (1.000) 3700 3700 35.0

W sumie: 29600 W sumie: 29600 280.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.61 W/m? = 1.88 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.14 m?)

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A L ux

29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 106 L1440 LED37 / Lista opraw

8 llos¢ PHILIPS SM150C L1440 1xLED37S/840
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3700 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3700 Im
Moc opraw: 35.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 45 75 92 93 100
Wyposazenie: 1 x LED37S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A I_ ux

Zaktad Elektronicznych Systeméw Edytor Eligiusz Bagk
Telefon
Poznan faks
e-Mail

29.08.2019

Pomieszczenie 106 L1440 LED37 / Pfaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

~0.00
0.00 584m

360 420 480 540 Ix

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(17.225 m, -10.300 m, 0.850 m)

Siatka: 50 x 58 Punkty

E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
511 314 583 0.615

T499m

Skala 1:43

Emin / Emax
0.539

e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A L ux

29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 107A / Podsumowanie

T
1%
L i i -_O'OO
0.00 1.73 3.16 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢é montazu: 2.960 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 519 297 684 0.572
Podioga 20 398 236 490 0.594
Sufit 70 194 104 655 0.535
Sciany (6) 50 310 97 1183 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 51 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840 (1.000) 6000 6000 55.0

W sumie: 18000 W sumie: 18000 165.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.60 W/m? = 2.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.56 m?)

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A L ux

29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 107A / Lista opraw

3 llos¢ PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 45 75 92 93 100
Wyposazenie: 1 x LED60S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

DIALux

Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

29.08.2019

Pomieszczenie 107A / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T511m Ix
Tar7
640
560
480
400
320
L 1 1 -_0'00
0.00 1.73 3.16m
Skala 1 : 40
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(13.915 m, -10.290 m, 0.850 m)
Siatka: 51 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
519 297 684 0.572 0.434
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

Zaktad Elektronicznych Systemow

Poznan

DIALuUX

29.08.2019

Edytor Eligiusz Bak
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 107B / Podsumowanie
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|
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~0.00
0.00 258 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢é montazu: 2.960 m, Wartosci Lux, Skala 1:45

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 501 324 620 0.647
Podtoga 20 360 261 428 0.727
Sufit 70 214 122 652 0.572
Sciany (4) 50 322 157 637 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 26 x 35 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840 (1.000) 6000 6000 55.0
W sumie: 12000 W sumie: 12000 110.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.18 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.03 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P( D | A L ux

29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 107B / Lista opraw

2 llos¢ PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 45 75 92 93 100
Wyposazenie: 1 x LED60S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU POMIESZCZEN DLA P(

DIALux

Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks

e-Mail

29.08.2019

Pomieszczenie 107B / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T350m Ix
600
540
480
420
360
, . 0.00
0.00 258 m
Skala 1:28
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.245 m, -10.240 m, 0.850 m)
[
Siatka: 26 x 35 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
501 324 620 0.647 0.523
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19
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Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 107Bp / Podsumowanie

7 7 T
m 1.33m
/360 /420 420\
0 360

420 480480 420 =i
yd ~
480 48[ \

f 450 |

480

420

]/ 420
\480 480
—~480~
360 300

A
420 420 240
\420___,420/ /

, . 0.00
0.00 2.66 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢é montazu: 2.960 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 386 224 495 0.580
Podioga 20 241 169 282 0.701
Sufit 70 252 87 723 0.345
Sciany (4) 50 299 85 990 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 27 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840 (1.000) 6000 6000 55.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 55.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.55 W/m? = 4.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.54 m?)

il
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29.08.2019
Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 107Bp / Lista opraw

1 llos¢ PHILIPS SM150C L1440 1xLED60S/840
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 45 75 92 93 100
Wyposazenie: 1 x LED60S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Zaktad Elektronicznych Systemow Edytor Eligiusz Bak
Telefon
Poznan faks
e-Mail

Pomieszczenie 107Bp / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T133m
, . 0.00
0.00 2.66 m
N Y N 1 I
240 300 360 420 480 Ix
Skala 1: 20
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.165 m, -6.650 m, 0.850 m)
=
Siatka: 27 x 13 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
386 224 495 0.580 0.452
.
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