Urzadzenie Prometheus Panta do pomiaru stabilnosci biatek przy uzyciu
zmodyfikowanej roznicowej fluorymetrii skaningowej z zastosowaniem technologii
NanoDSF

Opis przedmiotu zamowienia:

1. System stuzgcy do kompleksowej charakteryzacji parametréw biofizycznych prob
biatkowych umozliwiajgcy: pomiar stabilnosci termicznej oraz pomiar agregaciji
(stabilnosci koloidalnej).

2. Mozliwos¢ przeprowadzenia réwnoczesnego, ciggtego pomiaru stabilnosci termicznej
i agregacji, w trakcie jednego pomiaru, w zakresie 15-110 °C.

3. Objetos¢ catkowita proby mierzonej- nie wiecej niz 10ul.

4. Zakres temperaturowy (zakres grzania w trakcie eksperymentu) nie mniej niz 15° —
110°C.

5. Doktadnos¢ pomiaru temperatury +/- 0,2° C.

Maksymalna ilos¢ analizowanych préb w jednym pomiarze- nie mniej niz 48 w
pojedynczych kapilarach.

7. Zakres regulacji szybkosci wzrostu temperatury (ang. Thermal ramp) nie wezszym niz
0,1° C-7° C / min w przedziale do 110° C.

Modut réznicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF) do pomiaru stabilnosci biatka.
Pomiar oparty o odczyt fluorescencji o dtugosci fal emisji 330nm oraz 350nm.

10. Pomiar fluorescencji wewnetrznej reszt tryptofanu oraz tyrozyny, bez koniecznosci
przeprowadzania dodatkowego barwienia biatka.

11. Mozliwo$é pomiaru stabilnoéci‘préb biatkowych o stezeniu w przedziale nie
mniejszym niz 5 yg/ml to 250 mg/ml.

12. llos¢ punktéw odczytu sygnatu na 1° C ( przy ustawieniach wzrostu temp. réwnych 1°
C/min)- min 12,5.

13. Doktadno$¢ pomiaru punktu przegiecia przy temp. 75° C- nie gorsza niz + 0,1 ° C.

14. Modut optyki back reflection UV do pomiaru metnosci (agregacji amorficzne)j)
analizowanej préby.

15. Pomiar metnosci, oparty o atenuacje $wiatta UV przechodzacego przez mierzong
prébe.

16. Detekcja w agregatoéw w przedziale stezen analizowanej proby nie mniejszym niz
100ug/ml — 250mg/ml.

17. Rozdzielczo$¢ detekcji umozliwiajgca wykrycie agregatéw o wielko$ci min = 12,5 nm.
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18. Mozliwo$¢ rozbudowy urzadzenia o Modut dynamicznego rozpraszania $wiatta
(Dynamic Light Scattering) oraz Modut statycznego rozpraszania $wiatta (Static Light
Scattering) stuzgce do pomiaru wielkosci czgsteczek analizowanej préby biatka oraz
jego masy czgsteczkowej.

19. Laptop do obstugi urzgdzenia wyposazony w oprogramowanie do prze’prowadzania
eksperymentéw pomiaru stabilnosci termicznej i agregacji.

20. Oprogramowanie PR.Panta Control Software oraz PR.Panta Analysis Software
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